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MANUAL DO USUARIO

1 d Introducéo

A FLEXIO8.8 é um a matriz digital de roteamento de audio , com 08 entradas e 08
saida s, desenvolvid a para sonorizar, Shoppings, Teatro s, Hotéis, Auditorios, Escritorios,
Supermercados, Lojas, Consultérios, Aeroportos e etc..

Construido em gabinete de 2 ( duas ) unidade rack, FLEXIO8.8 ocupa o minimo de
espaco podendo ser utilizada nos mais diverso locais

8 canais de entrada, 8 canais de saida. (Balanceados ou Nao Balanceados)
- Conversores A/D e D/A com 24 bits de resolucéo.

- Sampling Rate de 96KHz.

- Resposta e frequiéncia de 20Hz a 40KHz.

- Faixa dinamica de 103 dB.

- Controles de Volume e Mute independentes em todos 0S canais.

- Compressores/Limitadores espelhados programaveis.

- Equalizador grafico com 10 bandas, independentes para cada canal de saida.
- Versatil roteamento interno de sinais entre canais.

- Display de Cristal Li quido e teclas para programacéo

- Interface RS232, para conexdao com computador PC.

- Software de programacao e controle para sistema Windows XP.

- Entradas e saidas digitais configuraveis, para sinalizacdo de eventos.

2 0 Precaucobes

1 - Verifique sempre a chave seletora de vol tagem antes de ligar o aparelho, ela deve estar
de a cordo com a rede local, a FLEXIO8.8 sai da fabrica com a chave seletora em 2 30V;

2- Use somente fusiveis de retardo conforme o valor especificado no painel traseiro do
aparelho;

127v - 1,0A [/ 230V - 0,5A
3- As entradas e saidas sdo balanceadas, portanto verifique a montagem dos cabos de
conexao, evitando assim eventuais inversoes;

4- Os conectores utilizados nas entradas e saidas séo do tipo KRE, onde os cabos de
conexdo devem ser para fusados no conector Fémea sendo: [-IGND ][ +1;

5- O conector utilizado na interface com o PC é do tipo DB9 Fémea, 0 cabo de conexao
serial;

6- Utilizar sempre um estabilizador de tenséo, com filtro de linha.



3 d Painel Dianteiro
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DIGITAL AUDIO ROUTER MATRIR ‘
2

1 - Chave de power: liga e desliga o aparelho;

2 - Display de Cristal Liquido : apresenta as informacdes da programacédo da Matriz Digital ;
3 - Tecla UP: Tecla que move as funcdes e 0s ajustes para cima ;

4 - Tecla LEFTTecla que move as fungdes e 0s ajustes parae  squerda ;

5 - Tecla MENU: Tecla que seleciona todas as funcdes a serem ajustadas ;

6 - Tecla DOWN: Tecla que move as funcdes e 0s ajustes para baixo ;

7 - Tecla RIGHT Tecla que move as fungdes e o0s ajustes para direita ;

4 ¢ Painel Traseiro
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1 - Chave seletora de voltagem: Selecionar conforme a tensao local (127V / 230V);

2 0 Porta Serial RS232: Interface para conexao com computador PC ou Pedestal FLEXIO;
3 - Porta fusivel : Usar fusivel conforme especificacao;

4 - Entrada de forgca ;

5 - Entradas de sinal balanceadas INPUT: Entradas balanceadas de sinall1a4 ;

6 - Entradas de sinal balanceadas INPUT: Entradas balanceadas de sinal 5 a 8;

7 - Saidas de sinal balanceadas OUTPUT: Saidas balanceadas de sinal 1 a 4;

8 - Saidas de sinal balanceadas OU TPUTSaidas balanceadas de sinal 5 a 8;

9 - Saidas de sinal balanceadas OUTPUT: Nao utilizado nesta versao ;

10 - Saidas de sinal balanceadas OUTPUT: Nao utilizado nesta versao.



6 - Diagrama de blocos
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7 - Diagrama de ligacoes

. = oo |
el
MG SUT
o FLEXIS N3
2 FLEXIO M2
———
|/ pEOUT

INTERRACE FLEXIG 1M 1

PE 4 FLERIO

RS 232

RS 232

SUTPUT SUTPUT
15 15 14 13 12 1 10 ? ANKY A CHRJ
S GHD# - GHD+ - GHD+ - GHD+ - GHD+ - GHD+ - GHD + - GHD+ ELILTTE

02 427 40200001-57
S e S S s HASDE W ERATN 1270 230y FUSE
[T N P . N E P PO . B U T OF S TSy Fur R

E 127 - 104
2300 - 0,58

ouTPUT cuUTPUT INPUT INPUT

[ 7 4 5 4 3 4 ] 8 7 4 5 4 3 o 7
S GHD+ - GND+ - GND+ - GND+ - GHD+ - GHE+ - GHD+ - GNE+ S GHE+ - GHE+ - GHE+ - GHE+ ~GHND+ - GHND+ - GND + - GHD+
B o

. e T
tj Lol lolal [ R S R Na Rafat Soft Rl A o
AL SUPPLY

Q

SELECTOR auTe OUTA MOHD STERED
FUSE —I I_
WODEL (137 |[T30w 19 m
R I T e
ES R T ) INB IN A
ZkliM | 24 L AT OUTLET °

!

LIMH# 2 LIMH# 1 I
AP AP 1
CANALE CANAL A
FLEXIO G UTS FLEXIO G UT4

SELECTOR auT B auT & MOMD STEREO
FUSE —l |—
wonEL |1ae v . m
cam | 2 | i
MM | w | m IN B IN A
cim | 20 | 1o AC OUTLET n n
LINHA 4 LIHHA S |
AP 2 AP 2
CANALE CANALA
FLEXIC GUTS FLEZIG GUT4
SELECTOR ouTE ouTA MOND STERED
FUSE —I |_
WODEL |13y [J33w 17 m
siam | | p—
KM | L | INB IN A
N AC OUTLET °

!

LIMHA & LIMHA 5
AP S ARG

ikl AL B CARLAL A
FLEX IS ©UT1 FLEX 1< o UT2



Medicbes feitas com rede de 127 VAC

8 - Especificacdes técnicas

Roteador

8 entradas por 8 saidas

Distor¢do Harmonica Total

menor que 0,03% com carga resistiva

Resposta de Frequéncia

30 Hz a 40 KHz

Relacéo Sinal / Ru ido

melhor que 100 dB

Sampling Rate

96 KHz

Equalizador Grafico de 10 bandas
Compressor / Limitador Programavel
Display LCD 20x2
Programacéo Software Windows XP

Faixa Dinamica

103 dB

Entrada 08 canais balanceados
Saida 16 canais bal anceados
Conversores A/D e D/A 24 Bits
Interface PC RS 232
Dimensodes ( gabinete ) 310x 430 x 86

Dimensdes ( com painel )

315 x 430 x 89

Peso

5Kg

Consumo

25W




Programacao pelo Painel Frontal

1. Acionar a chave POWER, ao ser ativada a Matriz Digital de Roteamento de Audio,
Flexio 8.8, apresentara no display ai nf or ma- «o: OFLBXMNKSXA (f ilpair a
estara pronta para ser programada.

Figural

2. As tecla de comando (figura 2) para a programacéao da Matriz Dig ital Flexio 8.8 sao:

Figura 2

a) MENU Tecla central, seleciona todas as fun¢des a serem ajustadas;
b) LEFT Tecla esquerda, move o indicador para esquerda,

c) RIGHT Tecla direita, move o indicador para direita;

d) UP Tecla acima, move as funcdes e 0s ajustes para cima;
e) DOWN Tecla abaixo, move as funcdes e o0s ajustes para baixo.

3. Para iniciar a programacgao acionar a tecla MENU, onde serdo solicitados os ajustes
Ma ster (figura 3 ).

4. Acionando novamente a tecla MENU, sera solicitado o a juste do Volu me Master
(figura 4 ), que deverd ser feito pelas teclas UP, para aumentar e DOWN para atenuar o
Volume Master.

Figura 4



5. Acionando a tecla RIGHT, seréa solicitado o acionamento do Mute Master (figura 5 ),
gue devera ser feito pelas teclas UP, para ligar (ON) e DOWN para desligar (OFF) o
Mute Master.

Figura 5

6. Acionando novamente a tecla MENU, a programacgao re torna ao ajuste Master
(figura 6 ).

Figura 6

7. Acionando atecla DOWN, sera solicitado o Ajuste dos Canais  (figura 7)),

Figura 7

8. Acionando a tecla MENU, serd solicitada a selecao do Canal de Saida (figura 8), de
1 a 8, amplificadores, que devera ser feito pelas teclas UP, para subir os canais e
DOWN para descer os canais.

Figura 8

9. Acionando a tecla RIGHT, sera solicitada a se  lecdo do Canal de Entrada (figura 9),
de 1 a 8, fontes sonoras, que devera ser feito pelas teclas UP, para subir os canais e
DOWN para descer os canais.

Figura 9



10. Acionando novamente a tecla RIGHT , sera solicitada a selecdo dos Compressores
(figura 10), OFF, 1 ou 2, que devera ser feito pelas teclas UP, para ligar e selecionar o
Compressor 2 e DOWN para selecionar o Compressor 1 e desligar.

Figura 10

11. Acionando novamente a tecla RIGHT , serd solicitado o acionamento do Mute do
Canal (figura 11), que devera ser feito pelas teclas UP, para ligar (ON) e DOWN para
desligar (OFF) o Mute do Canal.

Figura 11

12. Acionando novamente a tecla RIGHT , serd solicitado o ajuste do Volume do Canal
(figura 1 2), que devera ser feito pelas teclas UP, para au mentar e DOWN para atenuar
0 Volume do Canal.

Figura 12

13. Acionand o atecla MENU, a programa¢ ao retorna ao Ajuste dos Canais (figura 13 ).

Figura 13

14. Acionando a tecla DOWN | sera solicitado o ajuste dos Equalizadores (figural  4),

Figura 14



15. Acionando a tecla MENU, sera solicitada a selecdo do Canal de Saida (figura 1 5),
de 1 a 8, que devera ser feito pelas teclas UP, para subir os canais e DOWN para
descer os canais.

Figura 15

16. Acionando novamente a tecl a RIGHT, sera solicitado o acionamento do
Equalizador (figura 16), que devera ser feito pelas teclas UP, para ligar (ON) e DOWN
para desligar (OFF) o Equalizador do Canal.

Figura 16

17. Acionando novamente a tecl a RIGHT, sera solicitado o ajuste da frequéncia (figura
17), de 31Hz a 16KHZ, que devera ser feito pelas teclas UP e DOWN para selecionar a
frequéncia do Equalizador.

Figural?

18. Acionando novamente a tecl a RIGHT, sera solicitado o ajuste do Ganho (figura 18),
de -15dB a +15dB, que devera ser feito pelas teclas UP, para aumentar e DOWN
para reduzir o ganho da frequéncia selecionada n o Equalizador.

Figura 18

19. Acionand o a tecla MENU, a programacao retorna ao Ajuste dos Equalizadores
(figura 19 ).

Figura 19



20. Acionando a tecla DOWN |, sera solicita do o0 a juste do Compressor 1 (figura 20).

Figura 20

21. Acionando a tecla MENU, sera solicitada 0 ajuste do Attack Threshold (figura 21),
de -31dB a 4dB, que devera ser feito pelas teclas UP, para aumentar e D OWN para
atenuar o Attack  Threshold.

Figura 21

22. Acionando a tecla RIGHT , ser& solicitada o ajuste do Release Threshold (figura 22),
de Q a -6dB, que devera ser feito pelas teclas UP, para aumentar e D OWN para
atenuar o Release Threshold.

Figura 22

23. Acionando a tecla MENU, sera solic itada o ajuste do Attack Rate (figura 23), de 0 a
15dB/ms, que devera ser feito pelas  teclas UP, para aumentar e D OWN para atenuar o
Attack Rate.

Figura 23

24. Acionando a tecla MENU, seré solicitada 0 ajuste do Release Rate (figura 24), de O
a 15dB/m s, que devera ser feito pelas  teclas UP, para aumentar e D OWN para atenuar
0 Release Rate.

Figura 24



25. Acionand o a tecla MENU, a programacao retorna ao Ajuste do Compressor 1
(figura 25).

Figura 25

26. Acionando a tecla DOWN |, sera solicitado o a juste do Compressor 2 (figura 26).

Figura 26

27. Acionando a tecla MENU, sera solicitada 0 ajuste do Attack Threshold (figura 27),
de -31dB a 4dB, que devera ser feito pelas teclas UP, para aumentar e D OWN para
atenuar o Attack  Threshold.

Figura 27

28. Acionando a tecla RIGHT |, ser& solicitada o ajuste do Release Threshold (figura 28),
de Q a -6dB, que devera ser feito pelas teclas UP, para aumentar e D OWN para
atenuar o Release Threshold.

Figura 28

29. Acionando a tecla MENU, sera solicitada o ajuste do Attack Rate (figura 29),de 0 a
15dB/ms, que devera ser feito pelas  teclas UP, para aumentar e D OWN para atenuar o
Attack Rate.

Figura 29



30. Acionando a tecla MENU, sera solicitada 0 ajuste do Release Rate (figura 30), de O
a 15dB/ms , que d evera ser feito pelas teclas UP, para aumentare D OWN para atenuar
0 Release Rate.

Figura 30
31. Acionand o a tecla MENU, a programacao retorna ao Ajuste do Compressor 2
(figura 31 ).

Figura 31
32. Acionand o a tecla MENU, a programac&o retorna ao estado inicial, apresentando

nodisplayai nf or ma- «o: -0FEEXIKRX®&Afigura 32).

Figura 32



Programacao pelo Software

1. Para iniciar o Software Flexio 8.8, cligue duas vezes no icone Flexio.ink (figura 1), ira

surgir a tela de Oper
de 9 a 16 ndo atuarao

acdo e Ajustes dos Comandos e Funcgoes
(figura 2).

, hesta versao as saidas

2. Para fazer a conex&o do Matriz Digital de Roteamento de Audio, Flexio
esso clicando no guia Ferramentas com o botao

definir a porta de ac

Flexio.Ink
Figura 1
5 'Flex]0. Ndmero de série da Matriz: 0000 =]o
Ferramentas  Ajuda
Mensagens
tMenzagem 1 ‘ ‘ Menzagem 2 ‘ Menzagem 3 ‘ tdenzagem 4 ‘ ‘ tenzagem 5 ‘ tenzagem B ‘
Comandos
Executar
Entradas
Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Erirada 4 Entrada 5 Entrada B Entrada 7 Entrada &
Saidal Sa'da 2 Saida 3 Saida 4 Saida§ Saidab Saida ¥ Saida g
Saidad Saida 10 Saida 11 Saida 12 Saida 13 Saida 14 Saida15 Saida 16
| |
Figura 2

8.8, com PC ,
direito do Mouse

e selecione a opcgdo: Porta Serial. A segu ir, selecione a Porta que esta sendo utilizada e

clicar na opcéo Conectar (figura 3).

& 'Flex10. Numero de série da Matriz: 0000 =
Ferramentas | Ajuda
Parta Serial 4 Selecione a porka:
Ajustes Globai 3
justes Globais T '
Bloquear acesso as configuragdes & NreaEn NeeEmEn
I I I J I Conectar
Comandos
Executar
Entradas
Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 Entrada 5 Entrada 6 Entrada 7 Entrada &
Saida 1 Sa'da2 Saida 3 Saida 4 Saidab Saida G Saida 7 Saida 8
Saidag Saida10 Saida 11 Saida 12 Saidal13 Saida 14 Saida 15 Saida 16

Figura 3



3. Para inici ar os Ajustes Gerais, cliqgue no guia Ferramentas com o botdo direito do

Mouse e selecione a opcao:
Volume / Master Mute
Master (figura 5) .

Ajustes Gerais. A seguir, selecion e a opcéao
(figura 4), ira surgir a tela de Controle de Volume Master e Mute

Master

& = — . ] —
a4 FlexlO. Mimero de série da Matriz: 0000 Q [m| Master Yol... E
Ferramentas | Ajuda
| Volume
Porta Serial 3
Ajustes Globais 4 | Master Yolume | Master Mute
| Bloquear acesso s configuracies Compressor 1 — e
I I I I L Compressar 2
Comandos
Executar
Entradas
Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 Entrada & Entrada & Entrada 7 Entrada &
Saidal Sa'daZ Safda 3 Saida 4 Saida b Saidak Saida 7 Saida g L
Saidad Saida 10 Safda 11 Saida 12 Saida 13 Saida 14 Saida 15 Saida 16
OM f OFF
L]
Figura 4 Figura 5

3. Para ajustar o Compressor 1 cligue no  guia Ferramentas com o botdo direito do
Mouse e selecione a opgéo: Ajustes Globais. A seguir, selecione a op ¢cdo Compressor 1
(figura 6), ira surgir a tela de ajustes do Compressor 1 (figura 7). O Attack Rate define,
em dB/ms, a velocidade de atuacdo do compressor a partir do ponto de Attack
Threshold, em dB, e o Release Rate define em dB/ms, a velocidade que o compressor

deixa de atuar no sinal de 4udio a partir do ponto de Release Threshold, em dB

P -
& 'Flexl0. Numera de série da Matriz: 0000 =]o o —
Ferramentas | Ajuda B cﬂlTlprESSDI': 1 E]l_|@
| Porta Serial r
‘ Ajustes Glabais 4 | | Master valume | Master Mute
| Blolearatessolosiuonfioutac ey onpesogt | nsagem 5 ‘ Mensagem & ‘ Attack Release Attack Felase
C 2
I ] [ I coreroeer Fate  Rate  Threshold Threshold
Executar
Entradas
Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 Entrada & Entrada & Entrada 7 Entrada 8
Saidal Sa'daZ Safda3 Saida 4 Saida b Saidab Saida 7 Saida
L1 L1 L1 L1
Saidad Saida10 | |Gaida1l | |Saida12 | |Saidat? | |Szidatd | |Saida15 | |Saidats 316 0.5116 316 _
[ ] 3 8O N .

Figura 6 Figura 7



5. Repetir o item 4 parao Compressor 2.

6. Para identificar o nome das mensagens, clique no botdo da mensagem 1 (figura 8)
com o botdo direito do Mouse e selecione a opcao: Nome da Mensagem, ir4 surgir a
tela Nome para a Mensagem 1 e digitar o nome da Mensagem (figura 9).

Figura 8 Figura 9
7. Para gravar a mensagem  selecionar um arquivo .wav ou .mp3 em seu PC (figura
10).

Figura 10

8. Repetir o item 6 e 7 para as Mensagens restantes.



